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温湿度計本体の相対湿度測定温湿度計本体の相対湿度測定

測定範囲測定範囲 ０～１００％ＲＨ０～１００％ＲＨ

分解能分解能 ０.１％ＲＨ０.１％ＲＨ

精度精度 ±０.１％ＲＨ±０.１％ＲＨ

１年後のドリフト１年後のドリフト ０.１％ＲＨ/年０.１％ＲＨ/年

温湿度計本体の温度測定温湿度計本体の温度測定

Ｐｔ１００測定範囲Ｐｔ１００測定範囲 -２００～＋６５０℃-２００～＋６５０℃

Ｐｔ１０００測定範囲Ｐｔ１０００測定範囲 -２００～＋６５０℃-２００～＋６５０℃

分解能分解能 ０.１℃０.１℃

精度精度 ±０.１℃±０.１℃

１年後のドリフト１年後のドリフト ０.１℃/年０.１℃/年

温湿度計本体温湿度計本体

外形寸法（Ｌ×Ｗ×Ｈ）外形寸法（Ｌ×Ｗ×Ｈ） １４０×８８×３８ｍｍ１４０×８８×３８ｍｍ

重量重量 １６０ｇ（電池を含む）１６０ｇ（電池を含む）

ハウジング材質ハウジング材質 ＡＢＳＡＢＳ

ディスプレーディスプレー ２×４２×４½および表示シンボルおよび表示シンボル
可視部寸法５２×４２ｍｍ可視部寸法５２×４２ｍｍ

動作条件動作条件

動作温度動作温度 -５～＋５０℃-５～＋５０℃

保管温度保管温度 -２５～＋６５℃-２５～＋６５℃

動作湿度動作湿度 ０～９０％ＲＨ　結露なきこと０～９０％ＲＨ　結露なきこと

保護等級保護等級 ＩＰ６７ＩＰ６７

電源電源

乾電池乾電池 １.５Ｖ単３乾電池×３個１.５Ｖ単３乾電池×３個

電池寿命電池寿命 ２００時間（１８００ｍＡｈアルカリ電池にて）２００時間（１８００ｍＡｈアルカリ電池にて）

電源ＯＦＦ時の消費電流電源ＯＦＦ時の消費電流 ２０μＡ２０μＡ

測定要素測定要素 相対湿度、温度、絶対湿度、露点、水蒸気分圧相対湿度、温度、絶対湿度、露点、水蒸気分圧

接続接続

プローブ入力モジュールプローブ入力モジュール ８極オスＤＩＮ４５３２６コネクタ８極オスＤＩＮ４５３２６コネクタ

ＨＤ２３０１.０は大型ＬＣＤを備えたハンディタイプの温湿度計です。ＨＤ２３０１.０は大型ＬＣＤを備えたハンディタイプの温湿度計です。

Ｐｔ１００センサを使用した湿度・温度複合プローブによって相対湿度と温Ｐｔ１００センサを使用した湿度・温度複合プローブによって相対湿度と温

度を測定します。浸漬、突刺し、表面用プローブを使用して温度の単独測度を測定します。浸漬、突刺し、表面用プローブを使用して温度の単独測

定も可能です。温度センサとしてＰｔ１００、Ｐｔ１０００が使用できます。定も可能です。温度センサとしてＰｔ１００、Ｐｔ１０００が使用できます。

温湿度複合プローブを接続すると、測定器は相対湿度と温度のほか絶対温湿度複合プローブを接続すると、測定器は相対湿度と温度のほか絶対

湿度、露点、水蒸気分圧を計算表示します。プローブは、工場での校正湿度、露点、水蒸気分圧を計算表示します。プローブは、工場での校正

データをメモリした自動検出モジュール（ＳＩＣＲＡＭ）を装備しています。データをメモリした自動検出モジュール（ＳＩＣＲＡＭ）を装備しています。

ＭＡＸ-ＭＩＮ-ＡＶＧ機能により任意の時間内の最大値、最小値および平ＭＡＸ-ＭＩＮ-ＡＶＧ機能により任意の時間内の最大値、最小値および平

均値を表示できます。その他の機能として、任意の瞬間の測定値を基準値均値を表示できます。その他の機能として、任意の瞬間の測定値を基準値

とする偏差（＋または－値）を表示するＲＥＬ（偏差測定）機能、ＨＯＬＤ機とする偏差（＋または－値）を表示するＲＥＬ（偏差測定）機能、ＨＯＬＤ機

能、解除が可能なオートパワーオフ機能などを備えています。また、本体能、解除が可能なオートパワーオフ機能などを備えています。また、本体

はプローブ接続時も保護等級ＩＰ６７です。はプローブ接続時も保護等級ＩＰ６７です。

温湿度プローブ（ＳＩＣＲＡＭモジュール付）

共通特性共通特性

相対湿度相対湿度

センサセンサ 静電容量型静電容量型

測定範囲測定範囲 ０～１００％ＲＨ０～１００％ＲＨ

２０℃における温度ドリフト２０℃における温度ドリフト ０.０２％ＲＨ/℃０.０２％ＲＨ/℃

一定温度における応答時間一定温度における応答時間 １０秒（１０⇒８０％ＲＨ、空気速度２ｍ/ｓ）１０秒（１０⇒８０％ＲＨ、空気速度２ｍ/ｓ）

温度、Ｐｔ１００センサ温度、Ｐｔ１００センサ

２０℃における温度ドリフト２０℃における温度ドリフト ０.００３％/℃０.００３％/℃

Ｐｔ１００センサプローブ（ＳＩＣＲＡＭモジュール付）

共通特性共通特性

温度ドリフト（２０℃にて） 温度ドリフト（２０℃にて） ０.００３％/℃０.００３％/℃

４線式Ｐｔ１００および２線式Ｐｔ１０００プローブ

共通特性共通特性

温度ドリフト（２０℃にて） 温度ドリフト（２０℃にて） Ｐｔ１００　０.００３％/℃Ｐｔ１００　０.００３％/℃
Ｐｔ１０００　０.００５％/℃Ｐｔ１０００　０.００５％/℃

※  ＳＩＣＲＡＭモジュール： プローブの識別情報、校正データなどが書き込まれたメモリを※  ＳＩＣＲＡＭモジュール： プローブの識別情報、校正データなどが書き込まれたメモリを
内蔵し、本体 - プローブ間のインターフェースとして機能します。内蔵し、本体 - プローブ間のインターフェースとして機能します。

Ｐｔ１００/Ｐｔ１０００プローブの種類、形状、
寸法、精度、温度範囲についてはプローブ
の一覧（Ｐ91）をご覧ください。

相対湿度・温度複合プローブの種類、形状、
寸法、精度、測定範囲についてはプローブ
の一覧（Ｐ21、Ｐ98）をご覧ください。

Ｐｔ１００/Ｐｔ１０００プローブの種類、形状、
寸法、精度、温度範囲についてはプローブ
の一覧（Ｐ91）をご覧ください。

■相対湿度・温度・絶対湿度・露点・水蒸気分圧測定相対湿度・温度・絶対湿度・露点・水蒸気分圧測定
■大型ＬＣＤディスプレー大型ＬＣＤディスプレー ■ＭＡＸ-ＭＩＮ-ＡＶＧ、偏差測定ＭＡＸ-ＭＩＮ-ＡＶＧ、偏差測定

■測定器本体のテクニカルデータ測定器本体のテクニカルデータ ■プローブおよびモジュールのテクニカルデータプローブおよびモジュールのテクニカルデータ

温湿度計温湿度計
温湿度計温湿度計  HD2301.0 HD2301.0
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ＨＤ２３０１.０ＨＤ２３０１.０ 温湿度計ＨＤ２３０１.０温湿度計ＨＤ２３０１.０
付属品：電池（３個）、取扱説明書、アタッシュケース付属品：電池（３個）、取扱説明書、アタッシュケース
（プローブは別途）（プローブは別途）

Ｐｔ１００/Ｐｔ１０００プローブの種類、形状、
寸法、精度、温度範囲についてはプローブ
の一覧（Ｐ91）をご覧ください。

相対湿度・温度複合プローブの種類、形状、
寸法、精度、測定範囲についてはプローブ
の一覧（右欄、Ｐ98）をご覧ください。

Ｐｔ１００/Ｐｔ１０００プローブの種類、形状、
寸法、精度、温度範囲についてはプローブ
の一覧（Ｐ91）をご覧ください。

Ｐｔ１００センサプローブＰｔ１００センサプローブ（ＳＩＣＲＡＭモジュール付）：

温湿度プローブ温湿度プローブ（ＳＩＣＲＡＭモジュール付）：

４線式Ｐｔ１００および２線式Ｐｔ１０００プローブ：４線式Ｐｔ１００および２線式Ｐｔ１０００プローブ：

アクセサリ：

ＨＤ１１ＨＤ１１ 校正用飽和剤１１.３％ＲＨ校正用飽和剤１１.３％ＲＨ

ＨＤ３３ＨＤ３３ 校正用飽和剤３３.０％ＲＨ校正用飽和剤３３.０％ＲＨ

ＨＤ７５ＨＤ７５ 校正用飽和剤７５.４％ＲＨ校正用飽和剤７５.４％ＲＨ

保護キャップ － 湿度プローブ口径２６ｍｍ、Ｍ２４×１.５用：

Ｐ１Ｐ１ Ｓスチール製３４μｍメッシュＳスチール製３４μｍメッシュ

Ｐ２Ｐ２ 焼結ＰＥ製２０μｍメッシュ焼結ＰＥ製２０μｍメッシュ

Ｐ３Ｐ３ 焼結青銅製２０μｍメッシュ焼結青銅製２０μｍメッシュ

Ｐ４Ｐ４ 焼結ＰＥ製２０μｍメッシュ焼結ＰＥ製２０μｍメッシュ

保護キャップ － 湿度プローブ口径１４ｍｍ、Ｍ１２×１用：

Ｐ６Ｐ６ 焼結Ｓスチール製１０μｍメッシュ焼結Ｓスチール製１０μｍメッシュ

Ｐ７Ｐ７ 焼結ＰＴＦＥ製２０μｍメッシュ焼結ＰＴＦＥ製２０μｍメッシュ

Ｐ８Ｐ８ Ｓスチール製１０μｍメッシュ＋ＰＢＴＳスチール製１０μｍメッシュ＋ＰＢＴ

■ご注文コードご注文コード  ポータブル測定器用

相対湿度・温度複合プローブ（ＳＩＣＲＡＭモジュール付）

■ご注文コード

外観・外形寸法
温度センサタイプ温度センサタイプ

測定範囲測定範囲

精度精度

ＨＰ４７２ＡＣＲＨＰ４７２ＡＣＲ

Ｐｔ１００Ｐｔ１００

-２０～＋８０℃-２０～＋８０℃

±０.３℃±０.３℃

ＨＰ４７３ＡＣＲＨＰ４７３ＡＣＲ

Ｐｔ１００Ｐｔ１００

-２０～＋８０℃-２０～＋８０℃

±０.３℃±０.３℃

ＨＰ４７４ＡＣＲＨＰ４７４ＡＣＲ

Ｐｔ１００Ｐｔ１００

-４０～＋１５０℃-４０～＋１５０℃

±０.３℃±０.３℃

ＨＰ４７５ＡＣＲＨＰ４７５ＡＣＲ

Ｐｔ１００Ｐｔ１００

-４０～＋１５０℃-４０～＋１５０℃

±０.３℃±０.３℃

ＨＰ４７５ＡＣ１ＲＨＰ４７５ＡＣ１Ｒ

Ｐｔ１００Ｐｔ１００

-４０～＋１８０℃-４０～＋１８０℃

±０.３℃±０.３℃

ＨＰ４７７ＤＣＲＨＰ４７７ＤＣＲ

Ｐｔ１００Ｐｔ１００

-４０～＋１００℃-４０～＋１００℃

±０.３℃±０.３℃

ＨＰ４７８ＡＣＲＨＰ４７８ＡＣＲ

Ｐｔ１００Ｐｔ１００

-４０～＋１５０℃-４０～＋１５０℃

±０.３℃±０.３℃

ＨＰ４８０/ＨＰ４８１ＨＰ４８０/ＨＰ４８１

Ｐｔ１００Ｐｔ１００

-４０～＋６０℃-４０～＋６０℃

±０.２５℃±０.２５℃

※湿度センサの共通仕様：※湿度センサの共通仕様：

センサセンサ 静電容量型静電容量型

測定範囲測定範囲 ０～１００％ＲＨ０～１００％ＲＨ

温度ドリフト温度ドリフト ０.０２％ＲＨ/℃（Ｍａｘ）０.０２％ＲＨ/℃（Ｍａｘ）

応答時間応答時間 １０秒（１０⇒８０％ＲＨ、一定温度、空気速度２ｍ/ｓにて）１０秒（１０⇒８０％ＲＨ、一定温度、空気速度２ｍ/ｓにて）

精度精度 温度範囲１５～３５℃：温度範囲１５～３５℃：

±１.５％ＲＨ（０～８５％ＲＨの範囲）±１.５％ＲＨ（０～８５％ＲＨの範囲）

±２.５％ＲＨ（上記以外の湿度の範囲）±２.５％ＲＨ（上記以外の湿度の範囲）

上記以外の温度範囲：上記以外の温度範囲：

±（２＋１.５％ｒｄｇ）％ＲＨ±（２＋１.５％ｒｄｇ）％ＲＨ

※温度センサの共通仕様：※温度センサの共通仕様：

ドリフト（２０℃にて）ドリフト（２０℃にて） Ｐｔ１００センサ： ０.００３％/℃Ｐｔ１００センサ： ０.００３％/℃

アクセサリ：アクセサリ：

校正用飽和剤校正用飽和剤
ＨＤ１１ＨＤ１１　２０℃にて１１.３％ＲＨ　２０℃にて１１.３％ＲＨ
ＨＤ３３ＨＤ３３　２０℃にて３３.０％ＲＨ　２０℃にて３３.０％ＲＨ
ＨＤ７５ＨＤ７５　２０℃にて７５.４％ＲＨ　２０℃にて７５.４％ＲＨ

プローブ保護キャッププローブ保護キャップ
プローブ口径２６ｍｍ、Ｍ２４×１.５：プローブ口径２６ｍｍ、Ｍ２４×１.５：
Ｐ１Ｐ１：Ｓスチール製３４μｍメッシュ：Ｓスチール製３４μｍメッシュ
Ｐ２Ｐ２：焼結ＰＥ製２０μｍメッシュ：焼結ＰＥ製２０μｍメッシュ
Ｐ３Ｐ３：焼結青銅製２０μｍメッシュ：焼結青銅製２０μｍメッシュ
Ｐ４Ｐ４：焼結ＰＥ製２０μｍメッシュ：焼結ＰＥ製２０μｍメッシュ

プローブ保護キャッププローブ保護キャップ
プローブ口径１４ｍｍ、Ｍ１２×１:プローブ口径１４ｍｍ、Ｍ１２×１:
Ｐ６Ｐ６：焼結Ｓスチール製１０μｍメッシュ：焼結Ｓスチール製１０μｍメッシュ
Ｐ７Ｐ７：焼結ＰＴＦＥ製２０μｍメッシュ：焼結ＰＴＦＥ製２０μｍメッシュ
Ｐ８Ｐ８： Ｓスチール製１０μｍメッシュ： Ｓスチール製１０μｍメッシュ

＋ＰＢＴ＋ＰＢＴ

ケーブルＬ＝２ｍケーブルＬ＝２ｍ

ケーブルＬ＝２ｍケーブルＬ＝２ｍ

ケーブルＬ＝２ｍケーブルＬ＝２ｍ

ケーブルＬ＝２ｍケーブルＬ＝２ｍ

ケーブルＬ＝２ｍケーブルＬ＝２ｍ

ケーブルＬ＝２ｍケーブルＬ＝２ｍ

ケーブルＬ＝２ｍケーブルＬ＝２ｍ

ケーブルＬ＝５ｍケーブルＬ＝５ｍ

Ｐ８Ｐ６ Ｐ７

Ｐ１ Ｐ２ Ｐ３ Ｐ４


