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  G1500/1501　防水型コンパクトpH計

Ｇ１５００/１５０１は手のひらサイズの小型防水ｐＨ計です。大型のディスプレイを採
用し、視認性に優れ、電池寿命も３０００時間以上の長寿命です。Ｇ１５０１はｐＨ
電極以外に温度センサの入力があり、ｐＨ、温度、Ｒｅｄｏｘの測定ができます。接
続はＢＮＣコネクタで、用途に合わせて電極を交換できます。

型番 製品名/製品説明

G1500-GL 防水型コンパクトｐＨ計

　同梱品：本体、電池、工場出荷検査書、取扱説明書

G1500 防水型コンパクトｐＨ計 電極セット

　同梱品：本体、電極（ＧＥ１１４-ＷＤ）、電池、工場出荷検査書、取扱説明書

G1500-SET 防水型コンパクトｐＨ計フルセット

　同梱品： 本体、電極（ＧＥ１１４-ＷＤ）、電池、測定・校正キット（ＧＡＫ１４００）、
ハードケース（ＧＫＫ１００１）、工場出荷検査書、取扱説明書

G1501-GL 温度・Ｒｅｄｏｘセンサ入力付き防水型コンパクトｐＨ計

　同梱品：本体、電池、工場出荷検査書、取扱説明書

G1501 温度・Ｒｅｄｏｘセンサ入力付き防水型コンパクトｐＨ計 電極セット

　同梱品：本体、電極（ＧＥ１１４-ＷＤ）、電池、工場出荷検査書、取扱説明書

G1501-SET 温度・Ｒｅｄｏｘセンサ入力付き防水型コンパクトｐＨ計 フルセット

　同梱品： 本体、電極（ＧＥ１１４-ＷＤ）、電池、温度プローブ（ＧＦ１Ｔ-Ｔ３-Ｂ-ＢＳ ３ｍｍ）、
ＧＰＨ４.０/５、ＧＰＨ７.０/５、ＧＰＦ１００×２、工場出荷検査書、取扱説明書

PHL4 緩衝液　ｐＨ４.０１　＠２５℃　２５０ｍℓ

PHL7 緩衝液　ｐＨ７.００　＠２５℃　２５０ｍℓ

PHL10 緩衝液　ｐＨ１０.０１　＠２５℃　２５０ｍℓ

GKK252 ハードケース（２３５×１８５×４８ｍｍ）

手のひらサイズの防水型ｐＨ計

● ＩＰ６７の防水防塵性
● ３０００時間以上の電池寿命
● 最大/最小値、自動ホールド表示機能
● オートパワーオフ機能
● 温度、Ｒｅｄｏｘ測定（Ｇ１５０１）

G1500 G1501

測定
範囲

ｐＨ ０.００～１４.００ｐＨ ０.００～１４.００ｐＨ

温度 － -５.０～＋１０５.０℃

Ｒｅｄｏｘ －
-１５００～＋１５００ｍＶ
-１２９３～＋１７０７ｍＶＨ

分解能 ０.０１ｐＨ ０.０１ｐＨ

精度

ｐＨ ±（０.０２ｐＨ＋１ｄｉｇｉｔ） ±（０.０２ｐＨ＋１ｄｉｇｉｔ）

温度 － ±（０.２℃＋１ｄｉｇｉｔ）

Ｒｅｄｏｘ － ±（０.１％ｆ.ｓ.＋１ｄｉｇｉｔ）

電極接続 ｐＨ：ＢＮＣ 温度：バナナジャック、ｐＨ：ＢＮＣ

動作温度 -２０～＋５０℃

電源 単３乾電池×２（３０００時間）

本体寸法・重量 １０８×５４×２８ｍｍ/１３０ｇ　ＡＢＳ製

  GMH3500シリーズ pH/Redox/温度計

ＧＭＨ３５００シリーズはＲｅｄｏｘ、温度測定が可能なｐＨ計です。Ｐｔ１０００温度プ
ローブで自動温度補正を行うことができます。３機種ともにＰＣ接続機能、０～１Ｖ
アナログ出力を備え、外部電源も使用できるため、長期連続測定も可能です。ｐ
Ｈ電極は用途に合わせて１１種類ラインアップしています。

多機能ｐＨ/Ｒｅｄｏｘ/温度計

● Ｐｔ１０００温度プローブ対応
● バッファー液での自動校正
● ０～１Ｖアナログ出力スケーリング、およびロギング機能（ＧＭＨ３５５１のみ）

型番 製品名/製品説明

GMH3511 ｐＨ/Ｒｅｄｏｘ計

GMH3531 ｐＨ/Ｒｅｄｏｘ計　ｒＨ測定付き

GMH3551 ｐＨ/Ｒｅｄｏｘ計　ロギング機能付き

　同梱品：本体、電池、工場出荷検査書、取扱説明書

GE1xx ｐＨ電極（Ｐ28参照）

GF1T-T3-B-BS Ｐｔ１０００温度プローブ（バナナジャック）

GMH55ES プローブセット（ＧＥ１００電極、ＧＦ１Ｔ-Ｔ３-Ｂ-ＢＳ温度センサ、
ＧＫＫ３５００ハードケース、ＧＡＫ１４００校正セット）

USB3100N φ３.５ｍｍジャック-ＵＳＢケーブルアダプタ

AAG2M φ３.５ｍｍジャック-バナナプラグまたはバラ線ケーブルアダプタ

GAC-PTS-12V １２Ｖ ＡＣアダプタ

GKK3500 ハードケース（３９５×２９５×１０６ｍｍ）

GSOFT3050 データロギング管理用ソフトウェア（英語）

GMH3511 GMH3531 GMH3551

測定
範囲

ｐＨ ０.００～１４.００ｐＨ

温度 -５.０～＋１５０.０℃

Ｒｅｄｏｘ -１９９９～＋２０００ｍＶ

ｒＨ － ０.０～７０.０ｒＨ

精度

ｐＨ ±０.０１ｐＨ

温度 ±０.２℃

Ｒｅｄｏｘ ±０.１％ｆ.ｓ.

ｒＨ － ±０.１ｒＨ

校正 ２点校正 １,２,３点校正

コネクタ
ＰＣ接続・アナログ出力：φ３.５ｍｍジャック

プローブ：ＢＮＣ（ｐＨ・Ｒｅｄｏｘ）/バナナジャック（温度）

接続ケーブル ＰＣ接続：ＵＳＢ３１００Ｎ、アナログ出力：ＡＡＧ２Ｍ

アナログ出力 ０～１Ｖ ０～１Ｖ スケーリング可能

ロギング機能 ＧＭＨ３５５１のみ インターバル：１０,０００データ、瞬時値：１,０００データ

機能 自動温度補正、ｐＨ校正、最大/最小値、ホールド、オートパワーオフ

動作温度 ０～５０℃

保管温度 -２０～＋７０℃

電源 ００６Ｐ ９Ｖ乾電池（約３００時間）またはＤＣ１０.５～１２Ｖ ＡＣアダプタ

本体寸法・重量 １４２×７１×２６ｍｍ/約１７０ｇ　ＡＢＳ製

特長

ご注文コード

■テクニカルデータ

特長

ご注文コード

■テクニカルデータ

GKK252 GKK3500 GSOFT3050

※その他の測定電極についてはＰ28を参照
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GE100 GE101 GE104 GE108 GE114 GE117 GE120 GE126 GE135 GE151 GE171 GE173
測定範囲 ０～１４ｐＨ ２～１１ｐＨ ０～１４ｐＨ ０～１４ｐＨ ０～１４ｐＨ ０～１４ｐＨ ０～１４ｐＨ ０～１４ｐＨ ０～１４ｐＨ ０～１４ｐＨ ０～１４ｐＨ ０～１４ｐＨ

動作温度 ０～８０℃ ０～６０℃ ０～８０℃ ０～８０℃ ０～６０℃ ０～８０℃ ０～６０℃ -５～＋８０℃ -５～＋８０℃ ０～８０℃ ０～１４０℃ ０～８０℃

導電率 ＞１００μＳ/ｃｍ ＞１００μＳ/ｃｍ ＞２０μＳ/ｃｍ ＞１００μＳ/ｃｍ ＞２００μＳ/ｃｍ ＞１００μＳ/ｃｍ ＞２００μＳ/ｃｍ ＞１００μＳ/ｃｍ ＞１５０μＳ/ｃｍ ＞１００μＳ/ｃｍ ＞１００μＳ/ｃｍ ＞５０μＳ/ｃｍ

温度測定 － － － － － 内蔵Ｐｔ１０００ － － 内蔵Ｐｔ１０００ － － －

防水 － － － － 〇 － － － 〇 － － －

耐圧 － － － ６００ｋＰａ － ６００ｋＰａ － ５５０ｋＰａ １００ｋＰａ － １ＭＰａ ６００ｋＰａ

電解液 ３ｍｏｌ/ℓ ＫＣｌ ３ｍｏｌ/ℓ ＫＣｌ ３ｍｏｌ/ℓ ＫＣｌ ゲル電解液 ゲル電解液 ゲル電解液 ゲル電解液 ゲル電解液 ゲル電解液 ３ｍｏｌ/ℓ ＫＣｌ ゲル電解液 ゲル電解液

ケーブル長 １ｍ＊ １ｍ＊ １ｍ＊ ２ｍ＊ １ｍ ２ｍ＊ １ｍ ５ｍ ２ｍ １ｍ＊ － １ｍ＊

コネクタ
ＢＮＣ、
バラ線

ＢＮＣ、
バラ線

ＢＮＣ、
バラ線

ＢＮＣ、Ｓ７、
バラ線

ＢＮＣ、防水Ｂ
ＮＣ、バラ線

ＢＮＣ、
バラ線

ＢＮＣ、
バラ線

ＢＮＣ、
バラ線

ＢＮＣ、
バラ線

ＢＮＣ、
バラ線

Ｓ７
ＢＮＣ、Ｓ７、

バラ線

固定ネジ － － － ＰＧ１３.５ － ＰＧ１３.５ － １/２ＮＰＴ － － ＰＧ１３.５ ＰＧ１３.５

シャフト
ＴＹＲＩＬ樹脂
φ１２ｍｍ

×１２０ｍｍ

ガラス
φ１２/６ｍｍ
×１２０ｍｍ

ガラス
φ１２ｍｍ

×１２０ｍｍ

ＰＳＵ
φ１２ｍｍ

×１２０ｍｍ

エポキシ
φ１２ｍｍ

×１２０ｍｍ

ＰＳＵ
φ１２ｍｍ

×１２０ｍｍ

ＰＶＣ
φ２２ｍｍ
×１１０ｍｍ

ＡＢＳ
φ２６.４ｍｍ
×１４７ｍｍ

ＰＣ
φ１２ｍｍ

×１２０ｍｍ

ガラス
φ１２ｍｍ

×１２０ｍｍ

ガラス
φ１２ｍｍ

×１２０ｍｍ

ガラス
φ１２ｍｍ

×１２０ｍｍ

 プローブ＆アクセサリ

＊最長５ｍまでケーブル長の変更が可能です。

GR105 GR175
測定範囲 ±２０００ｍＶ ±２０００ｍＶ

動作温度 ０～８０℃ ０～８０℃

導電率 ＞１００μＳ/ｃｍ ＞１００μＳ/ｃｍ

温度測定 － －

防水 － －

耐圧 － ６００ｋＰａ

ケーブル長 １ｍ －

コネクタ
ＢＮＣ、
バラ線

ＢＮＣ、Ｓ７、
バラ線

固定ネジ － ＰＧ１３.５

シャフト
ＴＹＲＩＬ樹脂
φ１２ｍｍ

×１２０ｍｍ

ガラス
φ１２ｍｍ

×１２０ｍｍ

GE100 GE101 GE104 GE108 GE114 GE117 GE120 GE126 GE135 GE151 GE171 GE173 GR105 GR175
汚水 〇 〇

水槽水 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

土壌テスト 〇

乳状液 〇 〇

現場測定 〇 〇 〇 〇 〇

養殖場 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

電解槽 〇 〇

飲料 〇 〇 〇 〇 〇

低イオン媒体 〇 〇

化粧品 〇

食品 〇 〇

海水 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

プロセス測定 〇 〇 〇

薬化学 〇 〇 〇 〇

プール 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

懸濁液 〇 〇 〇

飲料水 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

水性ラッカー 〇 〇 〇

■用途ごとの最適な電極

型番： GF1T-T3-B-BS
センサ： Ｐｔ１０００クラスＢ

測定範囲： -７０～＋２５０℃

サイズ： φ３×１００ｍｍシース、１ｍケーブル

応答時間： 水流０.４ｍ/ｓ：２秒以下

型番： GMH55ES
内容： ＧＥ１００ｐＨ電極

ＧＦ１Ｔ-Ｔ３-Ｂ-ＢＳ温度プローブ
ＧＫＫ３５００ハードケース
ＧＡＫ１４００校正セット

型番： GAK1400
内容： 緩衝液カプセル各５個

（ｐＨ４.０、７.０、１０.０）
１００ｍℓボトル×３（ＧＰＦ１００）
３ｍｏｌ電解液×３（ＫＣＬ３Ｍ）
クリーニング液（ＧＲＬ１００）

■ｐＨ電極

■Ｒｅｄｏｘ電極

■温度プローブ ■アクセサリーセット ■校正セット


