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パソコンで観察する

ズーム式マイクロスコープ

USB
2.0
接続

319,000円 (税込 350,900円)

ＳＫＭ-Z200C-ＰＣD

観察範囲
（約mm）

モニタ上の倍率
20”（UXGA）

光学倍率 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
55 110 165 220 275

6.3x4.7 3.1x2.3 2x1.5 1.5x1.1 1.2x0.9
330
6.0

1x0.8

作動距離：60ｍｍ

コンバージョンレンズは別売です

マイクロスコープ基本セット内容
SKM-Z200C-PCD

倍率の高いx55～x330において、
作動距離60mmを確保

SKL-D コンバージョンレンズ x0.5　￥27,000（税込￥29,700）
取付時モニタ倍率x27.5～x165（作動距離110ｍｍ）

SKL-D コンバージョンレンズ　x0.5使用時、観察範囲は倍になります
SKL-E コンバージョンレンズ　x2.0使用時、観察範囲は半分になります

SKL-E コンバージョンレンズ x2.0　￥34,000（税込￥37,400）
取付時モニタ倍率x110～x660（作動距離26ｍｍ）

ズーム式マイクロスコープ

USB
2.0
接続

278,000円 (税込 305,800円)

ＳＫＭ-Z300C-ＰＣD

観察範囲
（約mm）

モニタ上の倍率
20”（UXGA）

光学倍率 0.5 0.75 1.0 1.5 2.0
27.5 41.25 55 82.5 110
12.6x9.6 8.4x6.2 6.3x4.7 4.1x3.0 3.1x2.3

作動距離：88ｍｍ

コンバージョンレンズは別売です

倍率x27.5～x110、作動距離88mm。
２種類のコンバージョンレンズも別途用意　

SKL-B コンバージョンレンズ　x0.5使用時、観察範囲は倍になります
SKL-A コンバージョンレンズ　x2.0使用時、観察範囲は半分になります

SKL-B コンバージョンレンズ x0.5  ¥19,000(税込20,900円)
取付時モニタ倍率x14～x55（作動距離150ｍｍ）

SKL-A コンバージョンレンズ x2.0  ¥19,000(税込20,900円)
取付時モニタ倍率x55～x220（作動距離32mm）

SKM-Z300C-PCD

・ズームレンズ（SKL-Z200C又はSKL-Z300C）
・USBカメラ（STC-MC152USB）
・LEDリングライト照明（SKLS-A）

・画像表示・保存ソフト（SK-Viewer）
・USB-miniケーブル

・拡散フィルター
・顕微鏡スタンド400（SKS-ST400A）
・粗動ホルダ（SKS-HOLD-A）


